130x120 mm

EQGLE

TEMPEROWKA AUTOMATYCZNA
E5121

INSTRUKCJA OBSLUGI

Temperéwka E5121 przeznaczona jest do ostrzenia
kredek i otowkdéw wykonanych z drewna i tworzyw
sztucznych. Zrédtem zasilania temperéwki sa cztery
baterie typu ,AA".

Przygotowanie do pracy

1. Poprzez naci$niecie zaczepu zdja¢ pokrywe
zabezpieczajaca gniazdo baterii, znajdujace sie
w podstawie temperowki.

2. Zgodnie ze znakami graficznymi (,+", ,-") umiescic
baterie w gniezdzie, a nastepnie zamkna¢ pokrywe.

UWAGA!

Nieprawidtowe ustawienie biegunéw baterii spowoduje
obracanie sie ostrza w kierunku przeciwnym lub brak
zasilania temperéowki.

Obstuga

1. W celu naostrzenia otéwka lub kredki nalezy umiesci¢
je w otworze znajdujacym sie w gérnej czesci
obudowy, lekko docisna¢ i przytrzymac. Temperéwka
uruchomi sie automatycznie.

2. Wyciagniecie otéwka lub kredki z otworu powoduje
wylgczenie temperowki.

3. Wysuwany pojemnik na odpadki nalezy
systematycznie oproézniac.

UWAGI

1. Otéwek zostanie naostrzony po 2-4 sekundach.

2. Nieprzerwane uzywanie temperéwki przez ok. 5
minut spowoduje uszkodzenie ostrza oraz
urzadzenia.

3. Temperdéwka posiada wytgcznik bezpieczenstwa,
blokujacy uruchomienie urzadzenia podczas
wysunietego pojemnika na odpadki.

4. Zuzyte baterie nalezy ztozy¢ w odpowiedniej
placéwce przetwarzajacej odpady ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.




